杭州东辰热力辅机有限公司

减温减压装置基本订货参数表格

（注：不加注压力值为表压）

	装置的型号
	 

	装置的名称
	 
	数量（套）
	 

	出口蒸汽流量Q（t/h）
	 
	变化范围
	 

	进口蒸汽压力P1（MPa）
	 
	变化范围
	 

	进口蒸汽温度T1（℃）
	 
	变化范围
	 

	额定出口蒸汽压力P2（MPa）
	 
	偏差范围
	 

	额定出口蒸汽压力T2（℃）
	 
	偏差范围
	 

	减温水压力Pb（MPa）
	 
	变化范围
	 

	减温水温度Tb（℃）
	 
	变化范围
	 

	噪   音（dBA）
	
	装置布置方式及结构形式
	卧式 □        立式 □

	进口配管尺寸
	法兰 □
	
	出口配管尺寸
	法兰 □
	

	
	焊接 □
	
	
	焊接 □
	

	进口配管材质
	
	出口配管材质
	

	控 制 方 式
	                  电动控制  □        气动控制 □        液动控制 □ 

	要求提供的文件
	 

	必要的安装调式服务
	 

	其     他
	 

	执行标准
	JB/T6323《减温减压装置》

	特殊要求
	


请留下您的详细联系方式，以便我厂及时准确的回复：
您的姓名：                                       您的公司：                            
您的电话：                                       您的传真：                                       
您的邮箱：                                       您的地址：                                      
欢迎您来询价！Tel:0571-85222210   Fax:0571-87976312   Email:hzdcrl@163.com 


